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AVANT KERANOVA SK e BK Plus – sistema con camicia 
Sistema camino in elementi modulari, di sezione interna circolare rivestito da camicia esterna speciale in cls alleggerito vibrocompresso; idoneo ad ogni impianto di tipo civile o industriale e per ogni combustibile, per funzionamento sia a secco (D) che in condensazione (W). 

· Gamma diametri da 120 mm. a 250 mm.

· Parete interna profilata da stampo, in argilla refrattaria ceramizzata ad elevato contenuto di allumina con spessore di parete da 7 mm. a 11 mm., certificata secondo EN 1457 – A1N1 / B2N1 / D3P1.
· Tubazioni rettilinee nervate longitudinalmente sulla superficie esterna.

· Camicia esterna in cls alleggerito e vibrocompresso con canali di retroventilazione. 
· Elementi speciali quali allacciamenti realizzati in unico pezzo da stampo.

· Elementi rettilinei alti fino a 1330 mm.

· Elementi speciali in monoblocco da stampo per la realizzazione, in cantiere, di allacciamenti o ispezioni.

· Gli elementi interni sono distanziati e centrati rispetto alla camicia esterna da centratori metallici.
· Tenuta alla pressione (P1) mediante utilizzo di apposito sigillante siliconico e conforme alla norma EN 14241.
· Isolamento termico realizzato mediante intercapedine d’aria tra la camicia e il condotto interno.
· Garanzia di durata alla corrosione 30 anni.

Il sistema camino, ai fini della marcatura CE, è dichiarato conforme secondo EN 13063-2 nelle seguenti condizioni:

EN 13063-2

T200 N1 W 2 O00
condensazione e secco con sigillante refrattario
EN 13063-2

T200 P1 W 2 O00
condensazione e secco con sigillante siliconico

EN 13063-2

T200 N1 W 1 O00
condensazione e secco con sigillante refrattario

EN 13063-2

T200 P1 W 1 O00
condensazione e secco con sigillante siliconico

EN 1457


A1N1-B2N1-D3P1
Solo tubazione interna condensazione e secco in pressione
